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30 CPS Pufferspeicherserie

Hygienespeicher

TYP CPSHM2WT 500  –  2000

TYP CPSHM2WT

Hygiene-Kombispeicher mit zwei Wärmetauschern aus Stahl 

S235JR und innen liegend eingebauten TWW-Durchlauferwär-

mer aus Edelstahl, außen grundiert, mit einstellbaren Füßen 

(zur Höhenverstellung).

Temperaturfühlermontage über eine Klemmleiste am Speicher 

zur Minimierung der Wärmeverluste. Zusätzlich verfügt der 

Speicher über ein eingebautes Schichtblech zur Rücklauf-

schichtung.

Die Speicher sind bei gleicher Größe zur Volumenvergrößerung 

koppelbar. Durch die optimierte Anordnung der Anschlüsse ist 

eine maximale Volumennutzung bei gleichzeitiger gezielter Be- 

und Entladung möglich.

Entleerungsmuffe ¾“ IG zur Aufnahme eines KFE-Hahns 

(bauseits) um den Speicher nahezu komplett zu entleeren,

und Stutzen ½“ IG zur Aufnahme eines Thermometers 

(bauseits) vorhanden.

Wärmetauscher optimiert zum Anschluss einer COSMO Solar-

station mit COSMO 3-Wege-Umschaltventil.

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Die passende Dämmung für den Speicher Typ  

CPSHM2WT sowie technische Daten zur

Dämmung finden Sie auf den Seiten 34 - 35.
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Hygienespeicher

TYP CPSHM2WT 500  –  2000

Maße CPSHM2WT 500 - 2000

CPSHM2WT

500

CPSHM2WT

600

CPSHM2WT

850

CPSHM2WT

1000

CPSHM2WT

1200

CPSHM2WT

1500

CPSHM2WT

2000

Kennung in 

Zeichnung
Bezeichnung mm mm mm mm mm mm mm

A Speicherhöhe ohne Abdeckung 1629 2099 1934 2184 2234 2264 2334

Speicherhöhe inkl. Dämmung

CPSD...
1715 2185 2020 2270 2320 2350 2420

B Warmwasseranschluss (8) 1430 1900 1775 2025 2060 2075 2105

C Systemanschluss (1; 9) 1430 1900 1765 2015 2050 2065 2095

D Thermometer (10) 1325 1750 1670 1795 1830 1845 1875

E Vorlauf WT oben (2) 1325 1750 1670 1795 1950 1975 2005

F Systemanschluss (3; 11) 980 1275 1150 1300 1335 1350 1380

G Rücklauf WT oben (12) 925 1150 1070 1195 1280 1295 1440

H Einschraubheizkörper (4) 795 1075 975 1100 1195 1210 1340

I
Vorlauf WT unten (16) / 

Rücklauf WT unten (17)
730 955 875 1000 1110 1125 1275

J Systemanschluss (5; 13) 630 875 800 900 935 950 980

K Heizkreis-Rücklaufeinschichtung (6) 380 450 365 405 510 525 555

L Kaltwasseranschluss (14) 180 250 275 275 310 325 355

M Systemanschluss (7; 15) 250 250 185 185 220 235 265

N Durchmesser ohne Dämmung 650 650 790 790 850 950 1100

Durchmesser inkl. Dämmung

CPSD...
850 850 990 990 1050 1150 1300

Kippmaß 1660 2125 1955 2205 2260 2295 2350

Bei Montage der Fusshöhenverstellung sind bei allen Größen mind. 20 mm zu den Höhenmaßen zu addieren.

α
Vorlauf WT oben (2) /

Einschraubheizkörper (4) / 

Heizkreis-Rücklaufeinschichtung (6)

30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°

β Systemanschluss (1; 3; 5; 7) 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

γ Fühlerklemmleiste 60° 60° 55° 55° 55° 55° 55°

δ
Warm- (8) / 

Kaltwasseranschluss (14)
25° 25° 25° 25° 25° 25° 25°

ε
Thermometer (10)

Rücklauf WT oben (12)
30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°

ζ Systemanschluss (9; 11; 13; 15) 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
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Hygienespeicher

TYP CPSHM2WT 500 – 2000

Technische Daten CPSHM2WT 500 – 2000

Bezeichnung
Kennung in

Zeichnung

CPSHM2WT

500

CPSHM2WT

600

CPSHM2WT

850

CPSHM2WT

1000

CPSHM2WT

1200

CPSHM2WT

1500

CPSHM2WT

2000

Behältermaterial S235JR S235JR S235JR S235JR S235JR S235JR S235JR

Beschichtung innen Pufferteil roh roh roh roh roh roh roh

Beschichtung aussen (Grundierung) RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002 RAL 3002

Nenninhalt Heizungspuffer/l 500 600 850 1000 1200 1500 2000

Istinhalt Heizungspuffer/l inkl. WT 494 625 842 964 1140 1425 1940

Heizfläche Wärmetauscher oben/m2 1,3 1,5 2 2,4 3 3,6 3,6

Inhalt Wärmetauscher oben/l 6,8 8 10,1 12,7 16,1 18,4 23,9

Wärmetauscherart Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr

Material Wärmetauscher oben P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2

Dimension Wärmetauscher oben ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 1“ 33,7 x 2

Anschlüsse Wärmetauscher oben 2 + 12 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG

empf. COSMO Kollektorfläche/m2 10,2 10,2 12,5 15,3 20,4 25,1 30,1

max. Volumenstrom für empf. COSMO

Kollektorfläche/ m3/h
0,36 0,36 0,48 0,6 0,72 0,9 1,2

Druckverlust WT oben bei max. 

Volumenstrom für empf. COSMO 

Kollektorfläche/kPa

1,3 1,5 2,8 5,2 8,7 14,5 5,8

Heizfläche Wärmetauscher unten/m2 1,6 1,8 2,3 2,9 3,5 3,8 5,4

Inhalt Wärmetauscher unten/l 8,2 9,6 11,8 14,7 17,9 19,5 35,9

Wärmetauscherart Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr Glattrohr

Material Wärmetauscher unten P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2 P235TR2

Dimension Wärmetauscher unten ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 ¾“ 26,9 x 2 1“ 33,7 x 2

Anschlüsse Wärmetauscher unten 16 + 17 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG 1“ AG

empf. COSMO Kollektorfläche/m2 10,2 10,2 12,5 15,3 20,4 25,1 30,1

max. Volumenstrom für empf. COSMO

Kollektorfläche/ m3/h
0,36 0,36 0,48 0,6 0,72 0,6 1,2

Druckverlust WT oben bei max. 

Volumenstrom für empf. COSMO 

Kollektorfläche/kPa

1,5 1,7 3,3 5,8 9,7 16,3 8,5

Heizfläche Wärmetauscher Trinkwas-

ser/m2
3,7 3,7 5,4 7,2 7,4 7,4 10,5

Inhalt Wärmetauscher Trinkwasser/l 21 21 29 38 40 40 57

Leistungskennzahl (N
L
) Trinkwasser

nach DIN 4708*
1,7 2,1 3,2 4 4,2 4,4 5,3

Wärmetauscherart Wellrohr Wellrohr Wellrohr Wellrohr Wellrohr Wellrohr Wellrohr

Material Wärmetauscher Trinkwasser Edelst.1.4404 Edelst.1.4404 Edelst.1.4404 Edelst.1.4404 Edelst.1.4404 Edelst.1.4404 Edelst.1.4404

Dimens. Wärmetauscher Trinkwasser DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32

Anschl. Wärmetauscher Trinkwasser 8 + 14 1 1/4“ AG 1 1/4“ AG 1 1/4“ AG 1 1/4“ AG 1 1/4“ AG 1 1/4“ AG 1 1/4“ AG

Anschluss Elektroheizkörper 4 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG

max. Eintauchtiefe E-Heizkörper/mm

inkl. Speicherstutzen 100 mm
700 mm 700 mm 850 mm 850 mm 900 mm 1000 mm 1150 mm

Anschlüsse Heizung
1+3+5+6+7+

9+11+13+15
1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG 1 ½“ IG

Thermometeranschluss 10 ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG

* Bei 70° C Vorlauftemperatur und entsprechender Kesselleistung 25-60kW
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Hygienespeicher

TYP CPSHM2WT 500 – 2000

Technische Daten CPSHM2WT 500 – 2000

Bezeichnung
Kennung in

Zeichnung

CPSHM2WT

500

CPSHM2WT

600

CPSHM2WT

850

CPSHM2WT

1000

CPSHM2WT

1200

CPSHM2WT

1500

CPSHM2WT

2000

Fühlerhülse Innenmaß/mm

oder Fühlerklemmleiste
FKL FKL FKL FKL FKL FKL FKL

Entleerung 18 ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG

Entlüftung 19 ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG ½“ IG

zul. Betriebsdruck Heizung 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

zul. Betriebsdruck WT oben 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

zul. Betriebsdruck WT unten 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

zul. Betriebsdruck WT Trinkwasser 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

zul. Betriebstemperatur Heizung 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C

zul. Betriebstemperatur WT oben 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C

zul. Betriebstemperatur WT unten 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C 110 °C

zul. Betriebstemperatur WT Trinkw. 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C

Leergewicht 160 kg 184 kg 254 kg 278 kg 313 kg 355 kg 491 kg

Achtung ! Beim Befüllen des Speichers ist darauf zu achten, dass zuerst der Edelstahl-Trinkwasserwärmetauscher mit mindestens 2 bar

aufgefüllt wird, bevor der Pufferspeicher unter Druck gesetzt wird. Diese Reihenfolge ist unbedingt zu beachten.

Die techn. Daten zur Dämmung entnehmen Sie bitte dem Kapitel Dämmung ab Seite 34.

Richtwerttabelle für Leistungskennzahl (N
L
)

Änderung bei veränderten Trinkwasserbevorratungstemperaturen

Trinkwasserbevorratungstemperatur Korrekturfaktor

60 °C N
L
 x 1,0

55 °C N
L
 x 0,75

50 °C N
L
 x 0,55

45 °C N
L
 x 0,3

Tabellen zur Übersicht der Schüttleistung und des 

Druckverlustes sowie ein Druckverlustdiagramm fin-

den Sie auf der Seite 29 beim TYP CPSH.

Bitte beachten Sie auch die Praxistipps zum Kaltwasseranschluss und zur Auslegung des Trinkwasserausdehnungs- 

gefäßes auf Seite 25

Wir empfehlen auch bei Hygienespeichern den Einsatz von 

Druckausdehnungsgefäßen im Trinkwasserzulauf zum Schutz 

des Wärmetauschers vor Druckschlägen bei Schnellschluss-

armaturen.


