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F ) E-Mail: office@austria-email.at

AE Niederlassungen / Verkauf, Service,
Ersatzteile:

Wien, Niederésterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wweber@austria-email.at
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Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten!
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= Uberragende Leistungswerte
m Wurde speziell fur die Kombination mit Brennwertgeraten und

Warmepumpen entwickelt.

Thermomeler | Lo’ Magresinarods X !
. % m Energiesparende 50 mm PU-Isolierung
a ; : = Hochwertiges Zeigerthermometer
il
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% TECHNISCHE DATEN
g M Innenkessel entsprechend DIN 4753 T3 emailliert
§ m Betriebsdruck: max. 10 bar (6 bar fir Schweiz)
% W Betriebstemperatur: max. 95°C
! 8
= % g m Glattrohrwarmetauscher mit besonders groBen Heizflachen
:0} ' m Getrennt gelieferter Folienmantel (silbergrau)
. _Fileriaareh ) ' . )
& W Zirkulation: %4“ AG bei HR 160 — HR 400 1“ AG bei HR 500
% o = Fuhlerposition variabel (Fiihlerkanal)
:f; m Magnesium-Schutzanode nach DIN 4753
5| ZUBEHOR
! Ruckiouf . .
— T  Anbauthermometer-Ladepumpen-Reglerkombination ATR
- 5| ahasser m Flanscheinbauheizung @ 180 mm
| 2 {: | m Sicherheits- und Ruckschlagventil DL-SVRV
' = Fremdstromanode (Nachriistsatz)
St/ M Rippenrohrwarmetauscher
120"
m Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Zubehorprospekt
Abmessungen in mm Recisterhei i nhalt NLZah
egisterheiz- ipp- nhal -Zal ;
Type Artikel.Nr fldche maB Rohrregister nach inEIqu Gmfm
in m? in mm inl DIN 4708 g
A B C D E H
HR 160 A 22119 263 | 668 @ 818 | 600 | 305 | 1118 1,4 1240 8,9 3,5 450 76
HR 200 A 223 26 263 | 803 | 998 | 600 | 305 | 1340 1,8 1440 11,8 55 450 90
HR 300 A 22530 263 | 983 | 1313 600 | 305 1797 2,6 1870 17,0 10 450 120
HR 400 A 24119 320 | 1000 | 1460 | 670 | 345 | 1832 3,8 1930 24,0 16 490 169
HR 500 A 24528 370 | 1095 | 1465 | 750 | 370 | 1838 4,0 1970 24,9 19 580 180
ETF: Einbautiefe Flansch ( fir Einbauheizung bzw. Rippenrohrwérmetauscher )
Durchlaufleistungen in kW
Vorlauftemperatur 70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C 70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C
Warmwassertemperatur 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C
Kaltwassertemperatur 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C
Durchflussmenge 1mé3/h 2m%h 3m%h 1mé/h 2m%h 3m¥h 1mé/h 2m3/h 3m¥h 1mé3/h 2m3/h 3m%h
HR 160 23,0 28,9 31,8 29,8 38,3 42,7 17,1 20,8 22,4 24,8 31,0 33,9
HR 200 28,5 36,3 40,4 36,7 47,5 53,2 21,6 26,2 28,6 30,7 38,6 42,7
HR 300 35,6 48,5 55,6 44,9 63,1 73,1 28,0 36,8 41,8 39,1 53,0 60,7
HR 400 41,0 58,5 68,7 50,8 741 87,1 32,6 44,8 51,8 44,4 62,9 73,6
HR 500 43,1 61,9 72,3 53,5 78,0 91,7 34,3 47,2 54,5 46,7 66,2 77,5
ECO DESIGN-LABELING
Warmhalteverlust Enerdi
emdB EN 12897 i nergie-
Type g Zapfprofil effizienzklasse
in kWh/24h Sin Watt
HR 160 1,17 48,8 L
HR 200 1,37 57,1 XL
HR 300 2,19 91,3 XXL
HR 400 2,45 102,1 XXL
HR 500 2,72 113,3 3XL




