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PRODUKTINFORMATION
Der Ozonlüfter ist ein Luftreinigungsgerät für den Hausgebrauch. 
Ein UV-C Leuchtmittel erzeugt Ozon, das vom Lüfter ausgestoßen 
wird, um Geruchsmoleküle, Keime, Bakterien, Viren, Schimmel-
sporen, Milbenallergene, Pollen, Farbgerüche, Haustiergerüche, 
Lösungsmittel, Küchen- und Zigarettengerüche zu beseitigen.

  8 Watt Ozon Leuchtmittel

  Steuerung mit Fernbedienung und Taster

  Stehende Montage oder Montage per Wandhalterung

  Sehr leise

INPUT
V

IN
 230 VAC 

P
MAX

 14 W / 14 W / 14 W

I
MAX

 110 mA 
cos  55° 
Luftdurchsatz 55 m3/h 
Lautstärke 37 db 
Beschichtung UVC 10 % / 25 % / 50 %

Ozonkonzentration 0,048 ppm (AC-1) 
 0,115 ppm (AC-1 PLUS) 

 0,210 ppm (AC-1 PRO)

GEHÄUSE
Material Aluminium 
Länge 401 mm 
Breite 135,5 mm 
Höhe 130 mm 
Gewicht 2,7 kg

UMGEBUNG
t

a
 0°C bis 30°C

Luftfeuchte 0 bis 95 % 
(Betrieb) nicht kondensierend
Luftfeuchte nicht kondensierend 
(Lagerung)

ZERTIFIZIERUNGEN

ABMESSUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

Abbildung 1: Remote Control Abbildung 2: Ozonos AC-1

Produziert nach DIN 9001:2015
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HINWEIS
Der OZONOS AC-1 PLUS und 
AC-1 PRO sind nicht für den 24/7 
Einsatz konzipiert, bei dem sich 
Personen dauerhaft im gleichen 
Raum aufhalten. 
Hier empfehlen wir, nicht länger 
als 8 Stunden durchgehend bei 
Betrieb des Gerätes im Raum zu 
verweilen. 
OZONOS AC-1 PLUS und 
AC-1 PRO eignen sich besonders 
für den professionellen Einsatz 
und zur schnelleren und intensi-
veren Reinigung.


