Vorbereitung und Voraussetzungen

Alle AquaClean Aufsatzgeréte bendtigen bauseits einen Trinkwasseranschluss (Brauchwasser ist

nicht zuldssig) und eine Steckdose 220/230 V. AquaClean Aufsatzgerite kénnen auf handelsiiblichen

WC-Keramiken montiert werden, siehe dazu die Passliste auf Seite 22.

Situation: Geberit Spiilkasten vor der Wand

Bei den Aufséatzen 4000, 5000 und 5000plus ist das Anschluss-Set fiir
Wasseranschluss links im Lieferumfang enthalten. Beim Aufsatz Tuma ist
flir den Wasseranschluss links das Anschluss-Set Art. Nr. 147.034.00.1 zu
bestellen.

Bei Wasseranschluss mitte zusatzlich Umbauset Art. Nr.: 115.438.00.1
Bei Wasseranschluss rechts zusatzlich Umbauset Art. Nr.: 240.396.00.1

Situation: Geberit Spiilkasten in der Wand
mit Montageelement inkl. Leerrohr (fiir Wasseranschluss)
Hinweis auf der Revisionsplatte weist auf vorhandenes Leerrohr hin.

Wasseranschluss bei einem Unterputzspiilkasten Sigma (UP320) mit Betatigung
von vorne:

* Aufsatze 4000, 5000 und 5000plus, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 249.801.00.1
* Aufsatz Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.035.00.1

Wasseranschluss bei einem Unterputzspiilkasten Omega/Kappa (BH 82 und 98 cm)
mit Betatigung von cben:

* Aufsatze 4000, 5000 und 5000plus, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 240.635.00.1
* Aufsatz Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.036.00.1
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Situation: Spiilkasten in der Wand
mit Montageelement ohne Leerrohr

Fir den Wasseranschluss ist das Anschluss-Set Art. Nr, 242.553.00.1 zu
verwenden.

Bei bestehenden Geberit UP-Splilkasten ist ein verdeckter Wasseranschluss
lber die Designplatte Art. Nr. 115.322.11.1 bzw. 115.324.xx.1 (siehe Seite 13)
maglich!

Bei Aufsatz Tuma ist eine Mindestlange von 56 cm und der Anschlussbogen
Art. Nr. 147.236.001 erforderlich.

+ T ©
:))\ 4
$uad N T |
list bauseits i
| vorzusehen | ‘

RS-

o

GEBERIT

L A




