Vorbereitung und Voraussetzungen

AquaClean Sela, Tuma Comfort und Mera bendtigt fiir den Betrieb bauseits einen Trinkwasseranschluss (Brauchwasser ist
nicht zuldssig) und einen StromanschiuB 230V/50Hz. Montiert wird das Dusch-WC ahnlich einer handelstiblichen wandhén-
genden WC-Schale. Deshalb kénnen auch bestehende Hange-WC Anlagen durch ein Geberit AquaClean Sela ersetzt werden.

Situation: Neuinstallation mit Geberit oder Huter Montageelement
(ab BJ April 2013) mit vorhandenem Y-Leerrohr

Fir einen verdeckten Stromanschluss ist an eingezeichneter Position ein
3-poliges Litzenkabel 1,5 mm?2 mit Uberldnge in einen E-Schlauch @ 20mm
vorzubereiten.

Wasseranschluss-Set fiir UP-Spiilkdsten Sigma (UP 320) im Lieferumfang
enthalten.

Flr Unterputzspiilkdsten Omega und Kappa (BH 82 und 98 cm) ist das WA@
vorbereitet

Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.020.00.1 zu bestellen. |

Situation: Nachtragliche Installation auf Geberit oder Huter Montageelement
(vor BJ April 2013) mit vorhandenem Leerrohr

Bei Monteageelementen vor April 2013 mit vorhandenem Leerrohr (WA=19,5¢cm) ist
nur ein sichtbarer Wasseranschluss méglich.
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Fiir den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Sela ist folgendes Wasseranschluss- 5

Set separat zu bestellen -I l—]
° Art.Nr. 147.022.00.1 fiir UP-Spiilkasten Sigma (UP320), WA=19,5 cm
» Art.Nr. 147.023.00.1 fiir UP-Splllasten Kappa/Omega, WA= 19,5 cm
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Fiir den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Tuma ist folgendes
Wasseranschluss-Set separat zu bestellen

* Art.Nr. 249.801.00.1 fur UP-Spilkasten Sigma (UP320), WA=19,5 cm
» Art.Nr. 240.635.00.1 fiir UP-Spiilkasten Kappa/Omega, WA= 19,5 cm

|
Fir den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Mera ist folgendes W :
Wasseranschluss-Set separat zu bestellen vorseretet |
* Art.Nr. 147.030.xx.1 fiir UP-Spiilkasten Sigma (UP320), WA=19,5 cm :
* Art.Nr. 147.031.xx.1 fiir UP-Spiilkasten Kappa/Omega, WA= 19,5 cm —195

Bei dem sichtbaren Stromanschluss liber eine Steckdose ist das E-Anschlusskabel
Art. Nr. 242.839.P0.1 separat zu bestellen.

Situation: Nachtragliche Installation auf Montageelement ohne Leerrohr
Flr den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Sela ist das Anschluss-Set
Art.Nr. 147.025.00.1 zu verwenden.

Fir den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Tuma ist der Panzerschlauch
242.916.00.1 zu verwenden. Eckventil bauseits bereitzustellen.

Fir den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Mera ist das Anschluss-Set

Art. Nr. 147.033.xx.1 zu verwenden.
Achtung
WA
ist bauseits

Bei dem sichtbaren Stromanschluss (iber eine Steckdose ist das E-Anschlusskabel vorzusehen
Art. Nr. 242.839.P0.1 separat zu bestellen. 3 X‘"

Bei bestehenden Anlagen ist ein verdeckter Wasseranschluss iiber die Designplatte
fiir AquaClean Sela, Tuma oder Mera (Art. Nr. 115.329.11.1 bzw. 115.328.xx.1) még-
lich (siehe Seite 13).
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