. Grofke Wdrmetauscher-Flache

«  Eingeschweilite Hochleistungs-Glattrohrregister
* Emailllierung und Meg-Anode entsprechend DIN 4753

*  Hochwertige PU-Isolierung 50 mm

«  Warmwasserabgang nach oben garantiert vollstindige Entliftung

«  Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube werkseitiz montiert

. Alle Speicher inkl. 1%" Muffe (werkseitig verschlossen) fir Einschraubheizkorper
«  Fihlerpositionierung mittels Fohlerkanal
«  Serienmaflig mit Anodentester auseestattet

. Hohenverstellbare Falke

+  Farbe silbergrau

Nenninhalt [Liter)

00 400 500
Heizflichien unten (m') 140 176 195
Heizflichen oben (m*) 093 0,93 0,96

G {mm)

Cewicht (ke)

Durchemesser @ O fmm) 600 (] 750
Hishe H (mamj a7 1834 1838
Kippmall (mm) 105 1985 1382
Solarruckiaut or G1° Gr
A (mm) 263 2058 am
Solarvarlauf [k i ) G
B {mm} g8 0 930
Heizungsricklasf LT L1 L1
E {mm} 1083 145 50
Heizungsvordaaf Gr G Gy
F (rrrm) 1488 1480 1465
‘Warrmwasser Gr GY Gr
Kalvwasser oLr Gr Gr
Lirkulation G3fa” G4 GI
C (mm} 933 1000 1040
/4" Muffie E-Heizung | (mm) 983 1000 1095
Flanschdurchmesser B F fmm) 180 180 180

305 345 EEL ]

138 &7 182
Einbautiefe ESH-Muffe (mm}) 540 &0 B0
Einbautiefe Flansch (rm) 430 500 580
Praduktlabel B B B
Warmhalteverlust (k\Wh/24h) 156 175 1.50
‘Warmhalteverlust () BS 73 Fi:|
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