SERVICE & LEISTUNG

SCHNITT A&

GC-LINE STANDSPEICHER (1-REGISTER)

. GroRe Warmetauscher-Flache

. EingeschweilRte Hochleistungs-Glattrohrregister

. Emailllierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753
. Hochwertige PU-Isolierung 50 mm

«  Warmwasserabgang nach oben garantiert vollstdandige

Entliftung

Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube ; Made [n

werkseitig montiert = Austria=

Alle Speicher inkl. 12" Muffe (werkseitig verschlossen) fiir

Einschraubheizkérper

SerienmaRig mit Anodentester ausgestattet

Héhenverstellbare FiiRe

Farbe silbergrau
GCLINE STANDSPEICHER GC-LINE 161 GC-LINE 201 GC-LINE 301 GC-LINE 401 GC-LINE 501
Nenninhalt (Liter) 160 200 300 400 500
Heizflache (m?) 0,57 0,91 1,40 176 1,95
Abmessungen (mm)
Durchmesser @ D (mm) 600 600 600 670 750
Hahe H (mm) me 1340 1797 1834 1838
Kippmaf (mm) 1290 1485 1905 1965 1982
Heizungsriicklauf G1" G1" G1" G1" G1"
A (mm) 263 263 263 305 370
Heizungsvorlauf G1" G1" G1" G1" G1"
B (mm) 503 638 818 910 930
Warmwasser c1" G1" G1" (T G1"
Kaltwasser G1" G1" Gc1" G1" G1"
Zirkulation G3/4" G3/4" G 3/4" G3/4" G1"
C (mm) 583 718 898 960 1010
6/4" Muffe E-Heizung G (mm) 668 803 983 1000 1095
Flanschdurchmesser @ 180 180 180 180 180
F (mm) 305 305 305 345 370
Technische Daten
Gewicht (kg) 81 93 122 154 171
Einbautiefe SH-Muffe (mm) 540 540 540 610 690
Einbautiefe Flansch (mm) 430 430 430 500 580
Produktlabel B B B B B
Warmhalteverlust (kWh/24h) 118 138 1,56 1,75 1,90
Warmhalteverlust (W) 49 57 65 73 79
KBN GCLINE161 GCLINE201 GCLINE301 GCLINE4DT GCLINESO1




